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MLRTPS Schnelleinstieg

For inquiries please visit us at: Customer Service Portal

Email: info@micropelt.com. Telephone +49 7665 932183 0

https://micropelt.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/1


Copyright Micropelt

– 2

1. Gateway-Konfiguration

Laden Sie die mit dem MLRTPS gelieferten Geräte-Informationen DEVEUI, APPEUI (JOINEUI) und APPKEY in Ihr 
Gateway. 
Fragen zu Geräteanmeldeinformationen können direkt an devicecredentials@micropelt.com gesendet werden.

2. Installation

Das MLRTPS wird mit abgeklemmter Batterie ausgeliefert.

1 MLRTPS Batterie getrennt

Befestigen Sie die Grundplatte an der Wand, schließen Sie die Batterie des MLRTPS an und rasten Sie das Gehäuse 
auf die Grundplatte auf.

mailto:devicecredentials@micropelt.com
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3. Aktivierung

Wenn die Batterie zum ersten Mal angeschlossen wird, aktiviert sich das MLRTPS sofort und sendet eine “Join 
Request“ an das Gateway (siehe Bild).

2 MLRTPS Batterie angeschlossen

Erstes Tonsignal (und 1x LED): Bestätigt erfolgreiche Aktivierung.
Doppeltes Tonsignal (und 2x LED): Bestätigt erfolgreiche Verbindung zum Gateway (Join).

Normalbetrieb: Nach Aktivierung und in den ersten 5 Minuten wird der Antrieb alle 10 Sekunden kommunizieren. 
Danach kommuniziert das Gerät in einem festen Funkkommunikationsintervall (5 Minuten).

Fehler: Lange Tonsignale signalisieren jeweils fehlgeschlagene Operationen.
Hinweis Join Fehler: Gateway oder device credentials nicht konfiguriert Multitech MTCAP Gateway. 
Vorgang wiederholen durch Schritt 4. RESET

https://micropelt.atlassian.net/wiki/spaces/MH/pages/36208648/Multitech+MTCAP+Gateway
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4. Gerät RESET

Drücken Sie einen beliebigen Druckknopf, wie im Bild gezeigt (Tonsignal und 1x LED). Das MLRTPS wird neu 
gestartet und versucht, sich mit dem Gateway zu verbinden.

3 MLRTPS Gerät RESET

Was Sie sonst noch wissen sollten:

LoRaWAN 868MHz CLASS A
Umgebungs-Temperatursensor (+/-0,5°C)
Passiv-Infrarotsensor - Erkennungsbreiech ca. 8m
Sollwerte (-4° bis +5° und Frostschutz)
Energiespeicher Primärzelle 3.6V (2600mAh)
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Tel: +49 (0)7665 93 21 83-0
E-Mail: info@micropelt.com
Micropelt Homespace

mailto:info@micropelt.com
https://micropelt.atlassian.net/wiki/spaces/MH

